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Στάθμη Δαπέδου

Διαστάσεις κρυστάλλων

1 2 3 4

Κρύσταλλο

Θερμονωτικό πανέλο

Α ΒΑ

Γ

Δ

Α. Άνω Κρύσταλλο
Β. Ολόσωμο Κρύσταλλο
Γ. Ολόσωμο Κρύσταλλο
Δ. Κάτω Κρύσταλλο

Α
Β
Γ
Δ

Άνω Κρύσταλλο (Φεγγίτης)

Ολόσωμο Κρύσταλλο 3,00m

Ολόσωμο Κρύσταλλο 2,50m

Κάτω Κρύσταλλο

Τεμάχια Εμβαδό τεμαχίουh(mm)

520

3005

2445

255

w(mm)

480

480

480

480

56

21

4

33

0.250 m²

1.440 m²

1.170 m²

1.120 m²

ΕμβαδόΣυν.

14,00 m²

30,24 m²

4,68 m²

36,96 m²

85
,8

8 
m

²

Τύπος

Θ

5

Μεταλλικός φορέας

Ε Θερμομονωτικό Πανέλο 2175 480 200 1.044 m² 208,8 m²

Στάθμη Οροφής

Κρύσταλλο Ολόσωμο

Κρύσταλλο Άνω Τμήμα

Λάμα 50/4 αφαιρετή

Λάμα 30/4mm αφαιρετή
τεμάχια μήκους 1.50m

Κρύσταλλο Κάτω Τμήμα

Λάμα 50/4 αφαιρετή
με προσυγκολημένες προεξοχές

μηχανική στερέωση ERGOFIX

Υποστύλωμα SHS 50/4

Στρωτήρας άνω τμήμα
λάμα 5mm

Γωνία 35/35/3 mm
τοπικά σε κάθε SHS 50
για την στερέωση
του SHS 30

Διαγώνια Αντιανέμια
RHS 50/30/4

Δοκός σύνδεσης υποστυλωμάτων
SHS 50/4

Οδηγός SHS 30/2

Οδηγός καρέ 20

Θερμομονωτικό πάνελ
πάχους 30mm

Πολυαμύδιο

Μηχανική στερέωση ERGOFIX
Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε ηλεκτροσυγκολλημένο παξιμάδι

 στις προεξοχές 50Χ50 χιλ
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SHS 50/4

polyamide

PLANICLEAR 4 mm
PVB STANDARD 0.38 mm

PLANICLEAR 4 mm
PLANISTAR SUN PLUS

Argon 90% 15 mm

PLANICLEAR 5 mm
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Οδηγός στερέωσης ραφιών
Hafele - U Channel for wall mounting
Single slot (12X17mm)
Στερεώνεται στο καρέ 20 χιλ. μέσω
της λάμας 50/4 χιλ.
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Οδηγός στερέωσης ραφιών
Hafele - U Channel for wall mounting
Single slot (10X10mm) ύψους 1.495 χιλ.
Οι οπές συγκράτησης του οδηγού
συμπίπτουν με της οπές της οζόντιας
λάμας ώστε να βιδώνονται μαζί επάνω
στο καρέ 20 χιλ. με βίδες φρεζάτες

Αρμοκάλυπτρο
Λάμα οριζόντια προτρυπημένη
Tεμάχια μήκους 1,50 m
Τελική επένδυση υαλοπινάκων
Στερεώνεται με βίδες φρεζάτες
στο διαμορφωμένο σπείρωμα
στο καρέ 20 χιλ.

Γωνία 40/30/2.5 χιλ. προτρυπημένη
Tεμάχια μήκους 1,50 m
Συγκρατείται με βίδες φρεζάτες
επάνω στο οριζόντιο SHS 30/2 χιλ.

Κάτω στάθμη οδηγού +0.290 m
Το ύψος τοποθέτησης του οδηγού
καθορίζει τις τελικές στάθμες των
ερμαρίων και των ραφιών

Θέσεις οπών φρεζαρισμένες Ø6 χιλ.

Όλες οι βίδες είναι φρεζάτες,
τύπου Μ6-Allen DIN 7991

100 250 100
50

100 250 100

Αρμοκάλυπτρο
Λάμα κάθετη προτρυπημένη
Τελική επένδυση υαλοπινάκων
Στερεώνεται με βίδες
φρεζάτες στο διαμορφωμένο
σπείρωμα στο καρέ 20 χιλ.

Θέσεις οπών φρεζαρισμένες Ø6 χιλ.

Αρμοκάλυπτρο
Λάμα οριζόντια προτρυπημένη
Tεμάχια μήκους 0,45 m
Τελική επένδυση υαλοπινάκων
Στερεώνεται με βίδες
φρεζάτες στο διαμορφωμένο
σπείρωμα στο καρέ 20 χιλ.

±0.00
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Εγκοπές οδηγού
για την ανάρτηση bracket
ανα 50 χιλ.
Βλέπε σχέδιο Α-Κ19

Κάτω στάθμη οδηγού
Το ύψος τοποθέτησης του οδηγού
καθορίζει τις τελικές στάθμες των
ερμαρίων και των ραφιών

Λο

Βίδες φρεζαρισμένες
Μ6-Allen DIN 7991
Οι οπές συγκράτησης του οδηγού
συμπίπτουν με της οπές της οζόντιας
λάμας ώστε να βιδώνονται μαζί επάνω
στο καρέ 20 χιλ.

±0.000

+0.015

+2.900
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