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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ    /    ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
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Προτεινόμενη θέση
παροχών απο το δάπεδο

(σαν πρόνοια - επικουρικά)
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Συρτάρι
Εσωτερικό απο έγχρωμο μαύρο Mdf 16 χιλ.

Μετόπη συρταριού
από έγχρωμο μαύρο Mdf πάχους 20 χιλ.
με επένδυση αλουμινίου 2,5 χιλ.
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Κάτοψη

Κάτοψη Α' επιπέδου

Κάτοψη Β' επιπέδου

Τ1

Δ

Κενό

Επιφάνεια έκθεσης
τελική επένδυση με laminate HPL
τύπου 2902 POLARIS BK της AbetLaminati

A

Δ

Επένδυση με φύλλα αλουμινίου 2,5 χιλ.
Τα φύλλα αφήνουν αρμό 2 χιλ. μεταξύ τους

και συντονίζονται με τους αρμούς του δαπέδου
(ανά 50 εκ. αξονικά)

Διαμόρφωση σκοτίας
20 / 20 χιλ. (σόκορο μαύρου έγχρωμου Mdf)

Σοβατεπί
Επιφάνεια μαύρου έγχρωμου MDF 20 χιλ.,

με κολλημένη επιφάνεια απο το υλικό
του δαπέδου (λίθινο) πάχους 20 χιλ.

Συρτάρια
Στην περίμετρο του επίπλου διατάσσονται

κρυφά συρτάρια αποθήκευσης,
διαφορετικών μεγεθών.

Επένδυση με φύλλα αλουμινίου 2,5 χιλ.
Τα φύλλα αφήνουν αρμό 2 χιλ. μεταξύ τους

και συντονίζονται με τους αρμούς του δαπέδου
(ανά 50 εκ. αξονικά). Οι τέσσερις γωνίες του

πάνω επιπέδου (+0.85), διαμορφώνονται απο
ενιαία φύλλα (γωνιακά) με στρατζάρισμα στις ακμές

Κάτοψη Βάσης

Επιφάνεια έκθεσης
τελική επένδυση με laminate HPL
τύπου 2902 POLARIS BK της AbetLaminati

Γωνίες :
ενιαίο φύλλο

στρατζαρισμένο

Πλαστικές ρυθμιζόμενες
βάσεις εμπορίου
(τύπου κουζίνας)

Σοβατεπί
Επιφάνεια μαύρου έγχρωμου MDF 20 χιλ.,

με κολλημένη επιφάνεια απο το υλικό
του δαπέδου (λίθινο) πάχους 20 χιλ.

Συρτάρι ΣυρτάριΣυρτάρι

Συρτάρι ΣταθερόΣταθερό

Συρτάρι ΣυρτάριΣυρτάρι

Συρτάρι ΣταθερόΣταθερό

Επιφάνεια έκθεσης
τελική επένδυση με laminate HPL
τύπου 2902 POLARIS BK της AbetLaminati
Πλαστικές ρυθμιζόμενες βάσεις εμπορίου
(τύπου κουζίνας)

Τομή Τ1

Συρτάρι
Εσωτερικό απο έγχρωμο μαύρο Mdf 16 χιλ.
Μετόπη συρταριού
από έγχρωμο μαύρο Mdf πάχους 20 χιλ.
με επένδυση αλουμινίου 2,5 χιλ.
Σοβατεπί
Επιφάνεια μαύρου έγχρωμου MDF 20 χιλ.,
με κολλημένη επιφάνεια απο το υλικό
του δαπέδου (λίθινο) πάχους 20 χιλ.

Επένδυση με φύλλα αλουμινίου 2,5 χιλ.
Τα φύλλα αφήνουν αρμό 2 χιλ. μεταξύ τους
και συντονίζονται με τους αρμούς του δαπέδου
(ανά 50 εκ. αξονικά)

Σοβατεπί
Επιφάνεια μαύρου έγχρωμου MDF 20 χιλ.,
με κολλημένη επιφάνεια απο το υλικό
του δαπέδου (λίθινο) πάχους 20 χιλ.

Διαμόρφωση σκοτίας
20 / 20 χιλ. (σόκορο μαύρου έγχρωμου Mdf)

Μετόπη συρταριού
από έγχρωμο μαύρο Mdf πάχους 20 χιλ.
με επένδυση αλουμινίου 2,5 χιλ.
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Ανεξάρτητες κινητές βάσεις - αναλόγια
έκθεσης προϊόντων ρυθμιζόμενου ύψους.

Η επιφάνεια έδρασης χρησιμοποιείται
για τοποθέτηση επιπλέον προϊόντων

για λόγους ανάδειξης αλλά και σαν αντίβαρο
έναντι ανατροπής
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Ανεξάρτητες κινητές βάσεις - αναλόγια
έκθεσης προϊόντων ρυθμιζόμενου ύψους.
Κατασκευή από αλουμίνιο πάχους 4 χιλ.
ηλεκτροστατικά βαμμένο.

Ø

Βάση

Κενό - Αποθηκευτικός χώρος
(μεγάλων αντικειμένων - περιοδικά προσβάσιμος)

Βάσεις
πλαστικές ρυθμιζόμενες

τύπου κουζίνας, για την έδραση
του επίπλου στο δάπεδο

Οδηγός συρταριών
τύπου Movento της Blum
με πλήρη έκταση και
για βάρος 40 Kg

Συρτάρι

Συρτάρι

±0.00 Τ.Σ.Δ.

+0.85

+0.70

+0.55

Το συρτάρι διαμορφώνεται απο
έγχρωμο μαύρο Mdf πάχους 16 χιλ.

Μετόπη συρταριών
Έγχρωμο μαύρο Mdf πάχους 20 χιλ.
με κολλημένη επιφάνεια αλουμινίου
πάχους 2,5 χιλ. με άνω και κάτω
προεξοχή 20 χιλ.
Η κάτω προεξοχή λειτουργεί
ώς χειρολαβή

*

**

Ενιαία βάση
από έγχρωμο μαύρο Mdf πάχους 20 χιλ.

2.5

Μετόπη συρταριών
Έγχρωμο μαύρο Mdf πάχους 20 χιλ.
με κολλημένη επιφάνεια αλουμινίου

πάχους 2,5 χιλ. με άνω και κάτω
προεξοχή 20 χιλ.

Η κάτω προεξοχή λειτουργεί
ώς χειρολαβή

Αναλόγιο

Αναλόγιο

Η άνω επιφάνεια έχει την δυνατότητα να μην είναι
σταθερά στερεωμένη, αλλά να είναι αφαιρετή, ώστε
να αποθηκεύονται αντικείμενα και στο εσωτερικό του επίπλου

Εξωτερικό Σοβατεπί
Επιφάνεια μαύρου έγχρωμου MDF 20 χιλ.,

με κολλημένη επιφάνεια απο το υλικό
του δαπέδου (λίθινο) πάχους 20 χιλ.

Επένδυση με φύλλα αλουμινίου 2.5 χιλ.
ενιαία στρατζαρισμένα στις εξωτερικές γωνίες,
ηλεκτροστατικά βαμμένα,
που κολιούνται στην ξύλινη υπόβαση

Άνω Επιφάνειες επίπλου
τελική επένδυση με laminate HPL
τύπου 2902 POLARIS BK της AbetLaminati
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Τηλεσκοπική βάση
Σωλήνες περαστοί μήκους 200 χιλ.

Ø20/2 χιλ. & Ø17/2 χιλ.

Συγκράτηση
με βίδα Μ4 με πεταλούδα
για την ρύθμιση καθ' ύψος

  Ανεξάρτητες κινητές βάσεις - αναλόγια
  έκθεσης προϊόντων ρυθμιζόμενου ύψους.
  Κατασκευή από αλουμίνιο πάχους 4 χιλ.
  ηλεκτροστατικά βαμμένο.

- Δύο τύποι κεφαλών (κυκλική & τετράγωνη)
  με προσυγκολλημένη σωλήνα μήκους 200 χιλ.
  στο κέντρο τους
- Κοινή βάση τετράγωνη με προσυγκολλημένη
  εκκεντρη σωλήνα αλουμινίου μήκους 200 χιλ.
  στην οποία κουμπώνουν οι διαφορετικές κεφαλές.
  Στο κάτω τμήμα προσαρμόζεται αυτοκόλλητη
  επιφάνεια τσόχας 2-4 χιλ.

Κυκλική κεφαλή

Τετράγωνη κεφαλή

Βάση

Βάση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ STAND

1 : 20 / 1 : 5

Α - Κ23
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

KΛ. 1 : 5

KΛ. 1 : 5TOMH T1

ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΤΕΜΑΧΙΑ 2

Γενική Περιγραφή Κατασκευής
1. Η κατασκευή του επίπλου γίνεται με ανεξάρτητα κουτιά πάχους 20 χιλ.
    και επιπλέον επενδύσεις που τα ενοποιούν και ισχυροποιούν.

2. Όλη η κατασκευή εδράζεται σε ειδικά πλαστικά ρυθμιζόμενα πόδια-βάσεις ύψους 20 εκ.,
    τύπου κουζίνας, για το αλφάδιασμα της κατασκευής στο δάπεδο

3. Όλα τα κουτιά και η κατασκευή γίνεται με έγχρωμο μαύρο mdf (black) πάχους 20 χιλ.(τα συρτάρια απο 16χιλ.)
    Τα σόκορα διαμορφώνονται με προσεκτική κοπή, χωρίς τοποθέτηση ταινιας ABS.

4. Οι οριζόντιες επιφάνεια κατασκευάζονται απο έγχρωμο μαύρο mdf (black) πάχους 20 χιλ.
    με επένδυση laminate HPL extra-mat τύπου 2902 POLARIS BK (black-core) της AbetLaminati.
    Τα σόκορα δεν επενδύονται.

5. Τα κουτιά εδράζονται σε επιπλέον οριζόντια επιφάνεια από έγχρωμο μαύρο mdf (black) πάχους 20 χιλ.
    για την δημιουργία περιμετρικής σκοτίας ύψους 2 εκ. (μεταξύ επένδυσης αλουμινίου και λίθινου σοβατεπιού.

6. Εξωτερικά η τελική κατασκευή επενδύεται με φύλλα αλουμινίου 2,5 χιλ. ηλεκτροστατικά βαμμένα,
    σε επίπεδα τεμάχια και γωνιακά στρατζαρισμένα (στις γωνίες κυρίως). ΄Τα φύλλα αλουμινίου κολιούνται στις
    επιφάνειες απο έγχρωμο μαύρο mdf, στο εργαστήριο και πρεσσαρονται, ώστε να είναι απόλυτα επίπεδα.
    Τα φύλλα θα σχηματίζουν κατα την τοποθέτηση κενό μεταξύ τους πάχους 2 χιλ.

7. Το σοβατεπί κατασκευάζεται απο έγχρωμο μαύρο mdf (black) πάχους 20 χιλ. πάνω στο οποίο
     κολιέται λίθινη επιφάνεια πάχους 20 χιλ.

8. Το έπιπλο θα μονταριστεί πλήρως στο εργαστήριο, και θα ελεγχθεί απο την Επίβλεψη
    πρίν την μεταφορά και τοποθέτησή τους.
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