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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:ΣΤΑΔΙΟ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΚΛΙΜΑΚΑ:

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ    /    ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΜΕΛEΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
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ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΜΗ ΒΑΤΗ
Διαμορφώνεται απο στρατζαριστή ανοξείδωτη λαμαρίνα 2,5

χιλ. που εδράζεται στο υποκείμενο πλαίσιο με παρεμβολή
κατάλληλου ελαστικού υλικού.

Στερεώνεται με βίδωμα περιμετρικά.

Ανοιγόμενες Θυρίδες Ιδιοκατασκευής
Ανοιγόμενο καπάκι διαμορφομένο απο ανοξείδωτη

λαμαρίνα 2,5 χιλ. με περιμετρικό στρατζάρισμα
ύψους 40 χιλ. Αντίστοιχη ανασήκωση 40 χιλ.

διαμορφώνεται περιμετρικά της οπής.

Θυρίδες επίσκεψης 500 Χ 500 χιλ.
Οι θυρίδες τοποθετούνται για την
δυνατότητα επίσκεψης και συντήρησης
των εσωτρικών μονάδων κλιματισμού.

Η
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Όδευση κλιματισμού
Η όδευση των σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς
τις εσωτερικές μονάδες οροφής, γίνεται στην οροφή
της αποθήκης, εσωτερικά σε ειδικά διαμορφωμένο
κανάλι.

Η
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Κ.Κ.Μ.
Κεντρική εξωτερική
κλιματιστική μονάδα
Τοποθετείται εντός στεγασμένης εσοχής,
με διατρητή ανοιγόμενη όψη αερισμού.

Διελεύσεις Αεραγωγών
Τα Πλαίσια διαμορφώνονται με διπλό
διάκενο (αξονικά 1,00μ) και αφήνουν

καθαρό ύψος 15 εκ. για την διέλευση των
αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής.

*

Υπερκείμενες Θυρίδες επίσκεψης
γυψοσανίδας 500 Χ 500 χιλ.
Οι θυρίδες τοποθετούνται για την
δυνατότητα επίσκεψης και συντήρησης
των εσωτρικών μονάδων κλιματισμού.
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Κεφαλή υποστυλώματος
Διαμέτρου 22 εκ.
Ο αεραγωγός διέρχεται σε απόσταση 12,5 εκ
απο τον άξονα των υποστυλωμάτων

Εσωτερικές μονάδές οροφής
διαστ. 100 Χ 85 Χ 26 εκ. ύψος

Προσαγωγή

Προσαγωγή

Επιστροφή

Στόμιο κλιματισμού οροφής
Γραμμικό, αλουμινίου τύπου
σχισμής 1'' (2,5 εκ) για τοποθέτηση
σε γυψοσανίδα, χωρίς ορατό πλαίσιο.

Εσωτερική Ψευδοροφή

Εξωτερική Ψευδοροφή

Προβολή υπερκείμενων στοιχείων
μεταλλικού φορέα στέγης

Κατακόρυφα SHS 50/4
που διατρέχουν την ψευδοροφή
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Σωλήνα Μεταλλική Φ16εκ.
Για τις διελεύσεις - οδεύσεις του
κλιματισμού & ασθενών ρευμάτων
προς την οροφή γυψοσανίδας

ΚΑΤΟΨΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

±0.00

Αποθήκη
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Οπή Φ16εκ. στην οροφή
Για την διέλευση - όδευση των ασθενών ρευμάτων
προς την οροφή γυψοσανίδας (φωτισμός)

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

±0.00
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κλιματιστικές μονάδες τοποθετούνται στις

αναγραφόμενες στάθμες, ώστε τα στόμια εξόδου
(ύψους 15 εκ.) να διέρχονται απο το κενό (ύψους 19 εκ.)

του μεταλλικού φορέα. Αμέσως μετά οι αεραγωγοί με
προσαρμογή μικρού κεκλιμένου τμήματος (πτώση 4 εκ.)

αποκτούν την οριζόντια όδευσή τους

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μεταξύ του σκελετού των γυψοσανίδων οροφής και της δυσμενέστερης
    δοκού οροφής ( ΙΡΕ 160 ), υπάρχει κενό ύψους 15,5 εκ. που είναι αφιερωμένο
    για την διέλευση των αεραγωγών  κλιματισμού
    (άνω σταθμη ζώνης +3.23 , κάτω στάθμη ζώνης +3.075)
2. Οι ακριβείς τύποι της εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας (Κ.Κ.Μ.)
    και των εσωτερικών μοινάδων οροφής, προσδιορίζονται στην Η/Μ μελέτη.

3. Για την ισομετρική απεικόνιση των παραπάνω, βλέπε σχέδιο Α-Κ13
   ( Διαμόρφωση Αποθήκης )
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ΤΟΜΗ ΣΤΕΓΗΣ
Ψευδοροφή
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polyamide

Γωνία 35/35/3 χιλ.
τοπικά σε κάθε SHS 50

(ανά 500 χιλ.) για την
στερέωση του SHS 30

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ψευδοροφή ξηράς δόμησης
Διπλή Ανθυγρή Γυψοσανίδα (12.5 +12.5 χιλ.)

Knauf D113
Ισόπεδο σύστημα στήριξης

(οδηγοί 60/27 χιλ.)

Σκοτία 10 χιλ.
Περιμετρικά των υποστυλωμάτων
και κατά μήκος των υαλοστασίων

Λ1

Οροφή (+3.00)

+3.075Λάμα 50/4
ηλεκτροσυγκολλημένη

στα πλαίσια SHS 50
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ψευδοροφή
ξηράς δόμησης
Διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα
knauf 12.5 χιλ.

Κλιματισμός
Γραμμικό στόμιο

αλουμινίου
SL-851-L

Κενό (διέλευση κλιματισμού)

Γωνία 40/30/2.5 χιλ.
Βιδωμένη μόνιμα στο SHS 30/2 χιλ.
για την στερέωση του στομίου
κλιματισμού

Αφαιρετό Ξύλινο Προφίλ
Για την δυνατότητα ανατικατάστασης
των υαλοπινάκων. Κόντρα-πλακέ θαλάσσης
36/10 χιλ. βαμμένο στην απόχρωση της οροφής
Βιδώνεται στην υπερκείμενη γωνία
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Α-ΚΛ
ΙΟΥΝΙΟΣ 20221 / 50 , 1 / 20 , 1 / 1

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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