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65 Περιμετρικός
Ντερές Οριζόντιος

Απο στρατζαριστή
ανοξείδωτη λαμαρίνα 2 χιλ. Τριγωνικό έλασμα

(αντηρίδα) πάχους 6 χιλ.
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Επικάλυψη στέγης
Διαμόρφωση κορφιά με το
σύστημα G3 της VM Zinc
Αποτελεί τυπική λεπτομέρεια για την
προστασία ακμών και στην αλλαγή κλίσεων,
απο ενιαίο γραμμικό φύλλο,
πλάτους 370 mm τσακισμένο στην μέση.
Στερεώνεται με αντίστοιχα ειδικά τεμάχια της εταιρείας

Πέτσωμα - Σανίδωμα Στέγης
Κατασκευάζεται απο τάβλες λευκής
ξυλείας (οξιά ή πεύκο) διαστάσεων

120 Χ 22 χιλ. με αρμό μεταξύ τους 8 χιλ.
Το πέτσωμα στερεώνεται στην ξύλινη

υπόβαση με κάρφωμα. Τα καρφιά τοποθετούνται
σε υποχώρηση, ώστε να μην εξέχουν του πετσώματος.

Πέτσωμα - Απόληξη
Στα όρια του πετσώματος περιμετρικά,

τοποθετείται τάβλα πλάτους 30 εκ. για την
διαμόρφωση προβόλου. Η άνω παρειά τοπικά

δέχεται υποχώρηση 8 χιλ. για την στερέωση ειδικού
στηρίγματος για την διαμόρφωση του νεροσταλλάκτη

Διαφραγματική Στρώση
Κόντρα-πλακέ Θαλάσσης 20 χιλ.
Τα φύλλα (διάστασης 2,50 Χ 1,25 μ.)
τοποθετούνται σε διαγώνια διάταξη
"σταυρωτά", και στερεώνονται με
βίδωμα στα άνω πέλματα των στοιχείων
του φορέα της στέγης (που είναι συνεπίπεδα).

Περιμετρική Στρώση
Κόντρα-πλακέ Θαλάσσης 40 χιλ.

Τα φύλλα έχουν διάσταση τέτοια, ώστε να
τοποθετούνται ένθετα.

Στερεώνονται με βίδωμα στα κάτω πέλματα
των μεταλλικών μελών. Όπου υπάρχουν

προεξέχοντα μπουλόνια και παξιμάδια,
το κόντρα-πλακέ σκάβεται τοπικά.

Λευκή ξυλεία ελάτης πάχους 60 χιλ.
με κοπή του άνω τμήματος με κλίση 5%.

Τοποθετείται ανά 500 χιλ. στο κόντρα-πλακέ,
με στριφόνια και παρεμβολή γαλβανισμένων

τυποποιημένων γωνιών σύνδεσης.

Θερμομονωση
Ανάμεσα στα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται παπλώματα

ορυκτοβάμβακα πάχους 70 χιλ. Στα σημεία που το ύψος είναι
περιορισμένο τοποθετούνται "πιεστά",

ώστε να ακολουθούν όσο γίνεται την κλίση της στέγης

Λευκή ξυλεία ελάτης πάχους 60 χιλ.
με κοπή του άνω τμήματος με κλίση 5%.
Τοποθετείται ανά 500 χιλ. στο κόντρα-πλακέ,
με στριφόνια και παρεμβολή γαλβανισμένων
τυποποιημένων γωνιών σύνδεσης.

Επικάλυψη στέγης
από φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου (Zinc)

Χρησιμοποιείται το σύστημα σύνδεσης διπλής αναδίπλωσης
φύλλων VM Zinc Plus για "Θερμή" στέγη

(με ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωσητης κάτω επιφάνειας).
Τα φύλλα πάχους 0.7mm είναι σε ρολά των 500 mm, ώστε

να διαμορφώνουν αναδιπλώσεις ύψους 25 mm ανά 430 mm.
Οι αναδιπλώσεις σχηματίζονται με την χρήση ειδικών ανοξείδωτων
στηριγμάτων (της ίδιας εταιρείας) που στερεώνονται στο πέτσωμα.

Ψευδοροφή ξηράς δόμησηςΨευδοροφή ξηράς δόμησης

Κενό 150 χιλ. για την διέλευση
αεραγωγών κλιματισμού

Φράγμα υδρατμών

Μεμβράνη διαπνοής
Φράγμα υδρατμών

Μεμβράνη διαπνοής

ΙΡΕ 80ΙΡΕ 80

SHS
50/4

Μεταλλική στρατζαριστή περιμετρική
μετόπη βαμμένη 210 Χ 65 χιλ.

Από λαμαρίνα 2,5 χιλ. για την κάλυψη του ντερέ
και το τελείωμα της οροφής

(διαμορφώνει νεροσταλλάκτη 20 χιλ.)
σε κομμάτια των 3,50 μ. και γωνιακά 1,50 Χ 1,50 μ.

Στερεώνεται με βίδωμα στο άνω πέλμα, με παρεμβολή
κατάλληλου πλαστικού παρεμβύσματος.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Τ / κλ. 1 : 5

Αγωγος
καθόδου
(St/tZn) Ø10 mm

Αγωγοί
συλλογής
(St/tZn) Ø8 mm

Σφιγκτήρας
διασταυρώσεως
αγωγών
(St/tZn)

Στήριγμα
εμφανών
αγωγών
(St/tZn)

Διαπεραστήρας για τη
διέλευση συλλεκτήριου
αγωγού ή ταινίας διαμέσου
μεταλλικής επιφάνειας για
ισοδυναμικές συνδέσεις
(PL)

1. Αγωγός μονόκλωνος κυκλικής διατομής (St/tZn Ø8)
2. Σφιγκτήρας διασταυρώσεως αγωγών (St/tZn)
3. Στήριγμα εμφανών αγωγών (St/tZn) σε κατοακόρυφες ή

οριζόντιες επιφάνειες
4. Αγωγός μονόκλωνος κυκλικής διατομής (St/tZn Ø10mm)
5. Σφιγκτήρας διασταυρώσεως αγωγών (Cu/eSn)
6. Σφιγκτήρας ''Τ'' διασταυρώσεως  ταινίων  (Cu-e)
7. Αναμονή απο ακροδέκτη ή ζυγό γείωσης (Cu/eSn) διαστάσεων

(αριθμου και τυπων υποδοχων) κατά περίπτωση, για την
ισοδυναμική σύνδεση μεταλλικών μερών και εξοπλισμού

8. Aγωγός μονόκλωνος κυκλικής διατομής (Cu-e Ø8mm) ή
πολύκλωνος (Cu-e 50mm²)

9. Ηλεκτρόδιο γείωσης “E”™ από χαλκό ή ανοξείδωτο χάλυβα
10. Φρεάτιο ελέγχου γείωσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

St/tZn  . . . . . . . . .  Θερμά επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Cu-e  . . . . . . . . .  Ηλεκτρολυτικός χαλκός
Cu/eSn  . . . . . . . . .  Επικασσιτερωμένος χαλκός
St/eCu  . . . . . . . . .  Χάλυβας ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένος με πάχος

επιχάλκωσης >254μm
PVC  . . . . . . . . .  Πλαστικό

1. Πριν τη λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να μετρηθεί η
αντίσταση γειώσεως. Σε περίπτωση που αυτή είναι μεγαλύτερη
του 1Ω, το σύστημα γείωσης θα ενισχυθεί με επιπλέον
ηλεκτρόδια

2. Οι αγωγοί εντός εδάφους και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι από
χάλκο και θα οδέυουν σε βαθος > 50cm

3. Όλοι οι εμφανείς αγωγοί και ταινίες θα στηρίζονται ανά 0.5~1m
με τη χρήση στηριγμάτων   κατάλληλων για εξωτερική χρήση.

4. Κάθε 20m περίπου ευθύγραμμου τμήματος αγωγού θα
τοποθετείται εξάρτημα απορρόφησης   συστολών - διαστολών
του ιδίου υλικού.
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