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Αντικλεπτικό σύστημα RFID
Πομπός δαπέδου (Antena AdvanMat-300 / Keonn)
Συστοιχία πάχους 16 χιλ. που τοποθετείται
χωνευτή, κάτω απο τις πλάκες δαπέδου
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Αντικλεπτικό σύστημα RFID
Πομπός δαπέδου (Antena AdvanMat-300 / Keonn)

Συστοιχία πάχους 16 χιλ. που τοποθετείται
χωνευτή, κάτω απο τις πλάκες δαπέδου

Οδεύσεις εντός δαπέδου
(Μέγιστη απόσταση 7 μ.)

Οδεύσεις εντός δαπέδου
(Μέγιστη απόσταση 7 μ.)
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B

C

cab

rack Rack (για internet + Wi-Fi )
Τοποθετείται εντός της ραφιέρας της αποθήκης

Οπή Φ16εκ. στην οροφή
Για την διέλευση - όδευση των ασθενών ρευμάτων
προς την οροφή γυψοσανίδας (φωτισμός)

Αντικλεπτικό σύστημα RFID
Controller (Alarm Unit AdvanGuard / Keonn)
1 συσκευή ανα κεραία. Τοποθετούνται όρθια εντός
του επίπλου του Ταμείου, σε ανοικτό ράφι.
(διαστ. 22 Χ 22 Χ 5 εκ.)

Αντικλεπτικό σύστημα RFID
Reader (AdvanPay-120 / Keonn)
1 συσκευή αναγνωσης τύπου under table mount.
Τοποθετείται αφανώς κάτω απο την
επιφάνεια εξυπηρέτησης του Ταμείου.
(διαστ. 18 Χ 18 Χ 6 εκ.)
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Σύνδεση 2 καλωδίων
UTP από κεντρικό δίκτυο

τηλεπικοινωνιών
αρχαιολογικού χώρου

μέγιστο μήκος 90m
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ΥΠΟΜΗΝΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ DATA

KΑΛΩΔΙΟ UTP CAT6
(ΠΡΟΣ RACK )
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ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RFID
ΠΟΜΠΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

CAMERA 360°

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RFID
CONTROLLER

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RFID
READER
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ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:ΣΤΑΔΙΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΚΛΙΜΑΚΑ:
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ΜΕΛEΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
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