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Αποθήκη

Ράμπα κλίσης
5%πρόσβαση ΑΜΕΑΕίσοδος 1

Είσοδος 2

±0.00

+0.15

+0.45

±0.00

±0.00-0.32

-0.96 -0.64

-0.48

2

-0.80

+0.70 Πάγκος - καθιστικό

1

2

3

+0.30

±0.00

-0.35

Πωλητήριο

Ο Δ Ο Σ  Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ  -  πλακόστρωση Πικιώνη

Ο Δ Ο Σ  Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ  -  πλακόστρωση Πικιώνη

πλακόστρωση
Πικιώνη

Προβολή στέγης

1

Η=3.00

Η=3.00

Η=3.00

Η=2.42

Η=2.42

Η=3.00

Υποδοχή - Ταμείο

Κεντρικό
stand

Φύτευση νέου δέντρου

Είσοδος 3

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ   Χ Ω Ρ Ο Σ

Υφιστάμενη περίφραξη

Υφιστάμενη περίφραξη

Ημιυπάιθριος χώρος

Ημιυπάιθριος χώρος

Η/Μ
Κ.Κ.Μ.

Επίτοιχα ράφια & ερμάρια

Επίτοιχα ράφια & ερμάρια

Ανθρωποθυρίδες
οροφής

Χαμηλή οροφή

Επένδυση με πλάκες GRC

Επένδυση με πλάκες GRC

Επένδυση με πλάκες GRC

ράφια

ράφια

Π.Ε.Η.Π.
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L2
L2 ( Χ 3 )

L2 L2

L2 ( Χ 3 ) L2 ( Χ 3 )

( Χ 3 ) ( Χ 3 )

( Χ 3 )

L2
Γραμμικά φωτιστικά για την ανάδειξη των πωλητέων
-  τοποθετούνται στην άκρη των ραφιών (στρατζάρισμα 3 εκ.)
-  1 γραμμικό φωτιστικό ανά συστοιχία ραφιών
-  3 σειρές ραφιών καθ' ύψος (αντίστοιχα με τα ράφια)
-  1 μετασχηματιστής ανα ενότητα επίπλων (3 σειρές ράφια+ερμάρια βάσης)
   που τοποθετείται μέσα στο ακριανό ερμάριο.

L1
Χωνευτά φωτιστικά οροφής για τον γενικό φωτισμό
-  Εσωτερικά & εξωτερικά
-  Σε καθορισμένο κάναβο

XL1
Χαμηλό φωτιστικό πορείας σε στύλο

-  Στερέωση με αγκύρια
σε ανεξάρτητο βάθρο στο έδαφος

-  Σε απόσταση 5 εκ. απο το δάπεδο
-  Ύψος 95 εκ.

L1

L3

L1

XL2
Χαμηλό φωτιστικό πορείας σε στύλο

-  Στερέωση με αγκύρια
σε ανεξάρτητο βάθρο στο έδαφος

-  Σε απόσταση 5 εκ. απο το δάπεδο
-  Ύψος 65 εκ.

L1

L1

Fire
exit

Fire
exit
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Η.Π.

Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας
Στερεώνεται στον τοίχο,

διαστ. 100 Χ 20 Χ 50 εκ. ύψος
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DALI

ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤ.ΣΥΜΒΟΛΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤ. ΤΜΧ

L1

"Blade R" - iGuzzini
(QS34) - (TBC)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L, W, H ή Ø134, H40
ΙΣΧΥΣ [W]: 24
ΔΕΣΜΗ [°]: 58
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H

ΤΑΣΗ [V]: 230

CRI

90
LED

DRIVER

INCLUDED

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
1. ΚΑΛΥΜΜΑ (PA90) (TMX54)

IP23

IP20

"Stripled" - PAN INT
(STP10005) - (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L2000, W10, H10 ή Ø, H
ΙΣΧΥΣ [W]: 14.4
ΔΕΣΜΗ [°]: 120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
1. ΠΡΟΦΙΛ (PRO2030) (TMX38)
2. ΜΤΣΧ ( A40PBOX150DB ) (TMX14)

DIM
DRIVER

NOT INCLUDED

P

parallel

CRI

90
IP20LED

63m
TBCL2

ΤΑΣΗ [V]: 24

1L3

LED

196/m

"Lander" - iGuzzini
(ALS0) - (ΓΚΡΙ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L270, W126, H950
ΙΣΧΥΣ [W]: 6.5
ΔΕΣΜΗ [°]: ST1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: NAI

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
1. ΑΓΚΥΡΙΑ (JAL5) (TMX1)

DRIVER

INCLUDED

CRI

80
IP66 IK09LED

1XL1
ΤΑΣΗ [V]: 230

ON
OFF

4

XL2 1

"Lander" - iGuzzini
(ALS0) - (ΓΚΡΙ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L270, W126, H650
ΙΣΧΥΣ [W]: 6.5
ΔΕΣΜΗ [°]: ST1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: NAI

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
1. ΑΓΚΥΡΙΑ (JAL5) (TMX1)

DRIVER

INCLUDED

CRI

80
IP66 IK09LED

ΤΑΣΗ [V]: 230

ON
OFF

XL3

"SylSafe" - SYLVANIA
(QS34) - (TBC)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L355, W112, H150 ή Ø, H
ΙΣΧΥΣ [W]: -
ΔΕΣΜΗ [°]: ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: -
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI

LED IP20

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H60

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

DRIVER

INCLUDED

ΤΑΣΗ [V]: 12

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

DRIVER

INCLUDED

ΤΑΣΗ [V]: 230

ON
OFF

"ATLAS 35" - KT
(201310830Co-01) - (ΛΕΥΚΟ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L3100, W35, H73.5 ή Ø, H
ΙΣΧΥΣ [W]: 75
ΔΕΣΜΗ [°]: ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI

CRI

80
IP20LED

23
εσωτερικά

31
εξωτερικά

+

ΑΝΑΜΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
1. Όλα τα φωτιστικά οροφής  (L1), αποτελούν μια ενότητα
    και διαχειρίζονται μαζί ώς σύνολο (on / off & dimmable)
2. Όλα τα γραμμικά φωτιστικά των ραφιών  (L2), αποτελούν μια ενότητα
    και διαχειρίζονται μαζί ώς σύνολο (on / off & dimmable)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

5. Όλα τα φωτιστικά οροφής  (L1), αποτελούν μια ενότητα
    και διαχειρίζονται μαζί ώς σύνολο (on / off & dimmable)
    - Ανεξάρτητος έλεγχος απο τα εσωτερικά
6. Τα φωτιστικά στύλοι  (ΧL1 + ΧL2), αποτελούν μια ενότητα
    και διαχειρίζονται μαζί ώς σύνολο (on / off & dimmable)

3. Το γραμμικό φωτιστικό της αποθήκης  (L3), είναι ανεξάρτητο
    και λειτουργεί με διακόπτη εντός της αποθήκης.
4. Τα γραμμικά φωτιστικά των ραφιών  (L2), είναι ενιαία στο μήκος
    ανα σειρά ραφιών. Σε κάθε σειρά αντιστοιχεί ενας μετασχηματιστής.
    Συνολικά 3 μετασχηματιστές (3 σειρές ραφιών) ανα ομάδα ραφιών-ερμαρίων

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ

ΥΠΟΜNHΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ KNX

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

X.XX

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
(ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΥΠΟΜNHΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
· Οι καλώδιώσεις των γραμμικών φωτιστικών
         των ραφιών (L2) θα είναι υποδαπέδιες με σπιράλ.
· Για λεπτομέρειες καλωδιώσεων των γραμμικών

φωτιστικών των ραφιών (L2) βλέπε αρχιτεκτονικά
σχέδια Κ-18,Κ-20,Κ-21

*Fire
exit

Fire
exit

H/M

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:ΣΤΑΔΙΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΚΛΙΜΑΚΑ:

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ    /    ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΜΕΛEΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
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