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Βασικός φορέας
αποτελείται από:
Λάμα 50/5
άνω απόληξη για την
στερέωση βασικού σκελετού
στον φορέα της στέγης
SHS 50/4 κάθετα & οριόντια
RHS 50/30/4 αντιανέμια διαγώνια

IPE 120 Βασικοί δοκοί
IPE 160 Βασικοί δοκοί

Στοιχεία μεταλλικού φορέα στέγης

Εσωτερικά στοιχέια σκελετού
Γωνία 35/35/3

τοπικά σε κάθε SHS 50
(ανά 500 χιλ.) για την

στερέωση του SHS 30

Καρέ 20
Τα κατακόρυφα & οριζόντια

καρέ 20 είναι προσκολημένα
στα SHS 50/40

SHS 30/2

Λάμα 65/4

Εξωτερικά στοιχέια σκελετού

Λάμα 50/4
άνω & κάτω τμήμα
ηλεκτροσυγκολλημένη
στα πλαίσια SHS 50

Λαμαρίνα 2 χιλ.

SHS 25/2
ηλεκτροσυγκολλημένο
για μηχανική στερέωση
ERGOFIX

Βασικός φορέας
SHS 50/4 κάθετα & οριόντια

Στοιχεία χαμηλής οροφής - Αποθήκη
Λαμαρίνα 3χιλ.
(επισφράγηση χαμήλης
οροφής αποθήκης)

Οριζόντιο πλάισιο SHS 40/3

Στοιχεία μεταλλικού φορέα στέγης
IPE 120 Βασικοί δοκοί

Εσωτερικά στοιχεία σκελετού
Καρέ 20
Τα κατακόρυφα & οριζόντια
καρέ 20 είναι προσκολημένα
στα SHS 50/40
Λάμα 65/4
Εξωτερικά στοιχέια σκελετού
Λάμα 50/4
κάτω τμήμα
ηλεκτροσυγκολλημένη
στα πλαίσια SHS 50

Βασικός φορέας
SHS 50/4 κάθετα & οριόντια

Στοιχεία μεταλλικού φορέα στέγης
IPE 160 Βασικοί δοκοί

Εσωτερικά στοιχεία σκελετού

Εξωτερικά στοιχέια σκελετού

IPE 120 Βασικοί δοκοί

Λάμα 50/4
άνω & κάτω τμήμα
ηλεκτροσυγκολλημένη
στα πλαίσια SHS 50

Γωνία 35/35/3
τοπικά σε κάθε SHS 50
(ανά 500 χιλ.) για την
στερέωση του SHS 30

Καρέ 20
Τα κατακόρυφα & οριζόντια
καρέ 20 είναι προσκολημένα
στα SHS 50/40

SHS 30/2

Λάμα 65/4

1 2 3 4

Εσωτερικά στοιχέια σκελετού
Γωνία 35/35/3 χιλ.
τοπικά σε κάθε SHS 50
(ανά 500 χιλ.) για την
στερέωση του SHS 30 χιλ.

Καρέ 20 χιλ.
Τα κατακόρυφα & οριζόντια καρέ 20 χιλ.
είναι προσκολημένα στα SHS 50/40 χιλ.

SHS 30/2 χιλ.

Βασικός φορέας
αποτελείται από:
Λάμα 50/5 χιλ.
άνω απόληξη για την
στερέωση βασικού σκελετού στον
φορέα της στέγης
SHS 50/4 χιλ. κάθετα & οριόντια
RHS 50/30/4 χιλ. αντιανέμια διαγώνια

Στοιχεία μεταλλικού φορέα στέγης
IPE 160 Βασικοί δοκοί

SHS 25/2 χιλ.
ηλεκτροσυγκολλημένο
για μηχανική στερέωση
ERGOFIX

IPE 120 Βασικοί δοκοί
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Εσωτερικά στοιχεία σκελετού
Γωνία 35/35/3
τοπικά σε κάθε SHS 50
(ανά 500 χιλ.) για την
στερέωση του SHS 30

Καρέ 20
Τα κατακόρυφα & οριζόντια
καρέ 20 είναι προσκολημένα
στα SHS 50/40

SHS 30/2

Βασικός φορέας
αποτελείται από:
Λάμα 50/5
άνω απόληξη για την
στερέωση βασικού σκελετού στον
φορέα της στέγης
SHS 50/4 κάθετα & οριόντια
RHS 50/30/4 αντιανέμια διαγώνια

SHS 25/2
ηλεκτροσυγκολλημένο
για μηχανική στερέωση
ERGOFIX

Στοιχεία μεταλλικού φορέα στέγης

IPE 160 Βασικοί δοκοί
IPE 120 Βασικοί δοκοί

ΙΡΕ 160 Φουρούσια με μείωση σε συνέχεια
των βασικών δοκών με κοπή άνω πέλματος

Εσωτερικά στοιχέια σκελετού
Γωνία 35/35/3 χιλ.
τοπικά σε κάθε SHS 50
(ανά 500 χιλ.) για την
στερέωση του SHS 30 χιλ.

Καρέ 20 χιλ.
Τα κατακόρυφα & οριζόντια καρέ 20 χιλ.
είναι προσκολημένα στα SHS 50/40 χιλ.

SHS 30/2 χιλ.

Βασικός φορέας
αποτελείται από:
Λάμα 50/5 χιλ.
άνω απόληξη για την
στερέωση βασικού σκελετού στον
φορέα της στέγης
SHS 50/4 χιλ. κάθετα & οριόντια
RHS 50/30/4 χιλ. αντιανέμια διαγώνια

Στοιχεία μεταλλικού φορέα στέγης
IPE 160 Βασικοί δοκοί
ΙΡΕ 160 Φουρούσια με μείωση σε
συνέχεια των βασικών δοκών με
κοπή άνω πέλματος

Στοιχεία μεταλλικού φορέα στέγης
IPE 160 Βασικοί δοκοί
ΙΡΕ 160 Φουρούσια με μείωση σε
συνέχεια των βασικών δοκών με
κοπή άνω πέλματος
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Βασικός φορέας
αποτελείται από:
SHS 50/4 χιλ.κάθετα & οριόντια
RHS 50/30/4 χιλ. διαγώνια αντιανέμια
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Κενό διελευσης αγωγού κλιματιστικής μονάδας
Κανάλι εξαγωγής

Κενό διελευσης αγωγού κλιματιστικής μονάδας
Κανάλι επιστροφής
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Θύρα Εισόδου 3
βλέπε σχέδιο Α - Κ12

Θύρα Αποθήκης
βλέπε σχέδιο Α - Κ20

Θέση Πυροσβεστηκής
Φωλιάς

Λαμαρίνα 2 χιλ.Λαμαρίνα 2 χιλ.

Εσωτερική επένδυση
κόντρα πλακέ πάχους 20 χιλ.

Οριζόντιο πλάισιο SHS 40/3
βλέπε σχέδιο Α-Κ13
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ 2
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