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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:ΣΤΑΔΙΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΚΛΙΜΑΚΑ:

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ    /    ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΜΕΛEΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
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Χειρολισθήρας Κατακόρυφος
Σωλήνα 2'' (Φ 60,3 / 2.9 χιλ.)
συνολικού ύψους 2,25 μ. που
συνδέεται με κατακόρυφη λάμα 100/4 χιλ.
στο κούφωμα (όλα ηλεκτροσυγκολλημένα)

Διαμόρφωση Ποδιάς
ύψους 250 χιλ.

Τερματική διαμόρφωση - Αντίκρυσμα
Τοποθετείται κατακόρυφη λάμα 80/4 χιλ.
σε όλο το ύψος του κουφώματος, στον
άξονα του SHS 50, των πλαισίων.
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ΟΡΟΦΗ (+3.00)

Διαμόρφωση Προεξοχής
(λάμα 50/4 χιλ.)

Θερμομονωτικό κρύσταλλο
(4+4 Triplex / 15 Κενό / 5 Εσωτερικά)
σε συνέχεια των υαλοστασίων της όψης

Θ1Θ2Θ3

Θ
4

Θ
5

Χωνευτή Κλειδαριά Δαπέδου
Ενσωματωμένη στην κοιλοδοκό 50/50

Μηχανισμός PIVOT 350 Kg
Κάτω στέλεχος με χωνευτή βάση δαπέδου.
Ενδεικτικός μηχανισμός System M+ 70.G της
FritsJurgens με :
- δυνατότητα έκκεντρου άξονα
- soft close
- κλείδωμα θέσης πόρτας στις 90ο

- για βάρος μέχρι 400Kg
Ο μηχανισμός χωνεύεται στην κοιλοδοκό SHS 50/3
τοπικά.

Μηχανισμός PIVOT 350 Kg
Πάνω στέλεχος με χωνευτή βάση οροφής.
Ενδεικτικός μηχανισμός Top Pivot 70.G της
FritsJurgens με :
- δυνατότητα έκκεντρου άξονα
- soft close
- κλείδωμα θέσης πόρτας στις 90ο

- για βάρος μέχρι 400Kg
Ο μηχανισμός χωνεύεται στην κοιλοδοκό SHS 50/3
τοπικά.

Χωνευτός Ανεμοφράκτης
Ενσωματωμένος στην κοιλοδοκό 50/50
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*Τα κατακόρυφα και οριζόντια
καρέ 20, είναι προσυγκολλημένα
στα πλαίσια SHS 50

Αφαιρετή κατακόρυφη
λάμα 50/4 χιλ.

για την τοποθέτηση
του υαλοπίνακα και

του θερμομονωτικού
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λάμα 80/4

Αντίκρυσμα Θύρας
λάμα 30/7 χιλ.
Ηλεκτροσυγκολλημένη στην
κατακόρυφη λάμα, με ειδική πατούρα
για την τοποθέτηση κατακόρυφου
ελαστικού παρεμβύσματος EPDM
για την ανεμοστεγανότητα.
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Τερματική διαμόρφωση
Το υαλοστάσιο ταπώνεται

με λάμα 32/4 χιλ. με την
παρεμβολή κατάλληλου πολυαμιδίου
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Διαμόρφωση γωνίας
40 Χ 50 με κατακόρυφη στρατζαριστή
λαμαρίνα 2 χιλ.

Κατακόρυφη Χειρολαβή
Σωλήνα 2'' (Φ 60,3 / 2.9 χιλ.)
συνολικού ύψους 2,25 μ. που
συνδέεται με κατακόρυφη λάμα 100/4 χιλ.
στο κούφωμα (όλα ηλεκτροσυγκολλημένα)

ΜΕΣΑ

ΕΞΩ

Τερματική διαμόρφωση - Αντίκρυσμα
Τοποθετείται κατακόρυφη λάμα 80/4 χιλ.

σε όλο το ύψος του κουφώματος, στον
άξονα του SHS 50, των πλαισίων,

για την τοποθέτηση κατακόρυφου ελαστικού
παρεμβύσματος για την ανεμοστεγανότητα.

Η λάμα στερεώνεται και στο δάπεδο, ώστε να
μην ταλαντώνεται

Λ.Θ1

Βιδώνεται με μικρότερες βίδες (εκατέρωθεν)
στο εσωτερικό καρέ 20 του κουφώματος,
για την δυνατότητα αντικατάστασης
των υαλοπινάκων
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Χειρολισθήρας Κατακόρυφος
Εσωτερικός Αφαιρετός
Σωλήνα 2'' (Φ 60,3 / 2.9 χιλ.)
συνολικού ύψους 2,25 μ. που
συνδέεται με κατακόρυφη λάμα 100/4 χιλ.
στο κούφωμα (όλα ηλεκτροσυγκολλημένα)
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Κατακόρυφη χειρολαβή
Σωλήνα 2'' (Φ 60,3 / 2.9 χιλ.)

συνολικού ύψους 2,25 μ. που
συνδέεται με κατακόρυφη λάμα 100/4 χιλ.

στο κούφωμα (όλα ηλεκτροσυγκολλημένα)
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Αξονας Pivot
(περιστροφής)
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PIVOT κάτω
Σημειακό χωνευτό στο δάπεδο
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Αφαιρετή οριζόντια
λάμα 62/4 χιλ.
για την δυνατότητα
αντικατάστασης του υαλοπίνακα

Λαμαρίνα 2 χιλ.
Εσωτερική επένδυσηΛαμαρίνα 2 χιλ.

Εξωτερική επένδυση

Εσωτερικά τοποθετείται πάπλωμα
ορυκτοβάμβακα

Μηχανισμός PIVOT 350 Kg
Κάτω στέλεχος με χωνευτή βάση δαπέδου.
Ενδεικτικός μηχανισμός System M+ 70.G
της FritsJurgens με :
- δυνατότητα έκκεντρου άξονα
- soft close
- κλείδωμα θέσης πόρτας στις 90ο

- για βάρος μέχρι 400Kg
Ο μηχανισμός χωνεύεται στην ποδιά τοπικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Εκατέρωθεν του μηχανισμού
προσαρμόζεται ανεμοφράκτης

Χωνευτή βάση δαπέδου
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Γωνία 35/35/3 χιλ.
τοπικά σε κάθε SHS 50 (ανά 500 χιλ.) για την
στερέωση του SHS 30

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ψευδοροφή ξηράς δόμησης
Διπλή Tσιμεντοσανίδα knauf Aquapanel (12.5 + 12.5 χιλ.)

Knauf D113
Ισόπεδο σύστημα στήριξης

(οδηγοί 60/27 χιλ.)
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Κλιματισμός
Γραμμικό στόμιο

αλουμινίου
SL-851-L

Αφαιρετό Ξύλινο Προφίλ
Κόντρα-πλακέ θαλάσσης
36/10 χιλ. βαμμένο στην απόχρωση της οροφής
Βιδώνεται στην υπερκείμενη γωνία

Λάμα 50/4
ηλεκτροσυγκολλημένη

στα πλαίσια SHS 50
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Μηχανισμός PIVOT 350 Kg
Πάνω στέλεχος με χωνευτή βάση οροφής.
Ενδεικτικός μηχανισμός Top Pivot 70.G
της FritsJurgens με :
- δυνατότητα έκκεντρου άξονα
- soft close
- κλείδωμα θέσης πόρτας στις 90ο

- για βάρος μέχρι 400Kg
Ο μηχανισμός χωνεύεται στην κοιλοδοκό
SHS 50/3 τοπικά.

Αφαιρετή οριζόντια
λάμα 65/4 χιλ.
για την δυνατότητα
αντικατάστασης του υαλοπίνακα

Σκοτία 10 χιλ.
Περιμετρικά των υποστυλωμάτων
και κατά μήκος των υαλοστασίων
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Χειρολισθήρας Κατακόρυφος
Σωλήνα 2'' (Φ 60,3 / 2.9 χιλ.)

συνολικού ύψους 2,25 μ. που
συνδέεται με κατακόρυφη λάμα

100/4 χιλ. στο κούφωμα
(όλα ηλεκτροσυγκολλημένα)

Εσωτερικό
Αντίκρυσμα Θύρας

Εξωτερικό Αντίκρυσμα Θύρας
Τοποθετείται κατακόρυφη λάμα 75/4 χιλ.
σε όλο το ύψος του κουφώματος, στον
άξονα του SHS 50, των πλαισίων.
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ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
( Λ.Θ1, Λ.Θ2, Λ.Θ3, Λ.Θ4, Λ.Θ5 )
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΚΑΤΟΨΗ & ΟΨΗ   κλ. 1 : 20
ΠΡΟΣΟΧΗ :

1. Το εσωτερικό τμήμα (λάμες συγκράτησης πάχους 4 χιλ.) είναι βιδωτό,
    για την δυνατότητα αντικατάστασης των υαλοπινάκων.

2. Τα ελαστικά παρεμβύσματα για την ανεμοστεγανότητα,
    θα επιλεγούν και θα ελεγχθούν στο εργαστήριο κατα την κατασκευή της θύρας.
    Τοποθετούνται κολλητά αλλά και με βίδωμα για την καλύτερη συγκράτησή τους.
    Τα μεταλλικά μερή των αντικρυσμάτων θα προσαρμοστούν αντίστοιχα.
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