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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ    /    ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
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Τερματική επένδυση. Τοποθετείται για το εξωτερικό
φινίρισμα των τερματικών ερμαρίων.
Χρησιμοποιείται:
Τύπος Α μπροστά από επένδυση GRC
Τύπος Β μπροστά από υαλοπίνακα

Άνω επένδυση ερμαρίου.
Επιφάνεια Στρατζαριστού Αλουμινίου πάχους 2,5 χιλ.
ηλεκτροστατικά βαμμένη. Στερεώνεται με χρήση
κατάλληλης κόλλας στο ερμάριο.

Γραμμική χειρολαβή αλουμινίου, τύπου χούφτα για την άνω απόληξη
του φύλλου ντουλαπιού, σε φυσική ανοδίωση,
τύπου Timeless Handle Profiles κωδ. 126.35.925 της Häfele.

Κουτί ερμαρίου
απο μαύρο MDF πάχους 20mm

Μετασχηματιστής φωτιστικών σωμάτων ραφιών
τύπου PBOXD - Dimmable DALI/1-10V/PUSH
Τοποθετείται εσψτερικά στο ερμάριο
( 3 τεμάχια - 1 μετασχηματιστής ανά σειρά ραφιών)

Διαμόρφωση οπών για τον αερισμό των μετασχηματιστών
Ενδεικτικές οπές Ø 10 χιλ. στην πλάτη του ερμαρίου και
την πίσω επένδυσή του, τοπικά σε πυκνή διασπορά .

Σημειακό τρύπημα
της πλάκας του δαπέδου
για την διέλευση του καναλιού
καλωδιώσεων

Ροζέτα αλουμινίου

ΕΞΩ

ΜΕΣΑ

Κουτί ερμαρίου
απο μαύρο MDF πάχους 20mm

Διάτρητος χαλύβδινος επιτοιχος οδηγός εμπορίου
τύπου Hafele - U Channel for wall mounting
Single slot (12X17mm). Βιδώνεται στη κατακόρυφη λάμα 50/4 χιλ.

Πίσω επένδυση ερμαρίου. Επιφάνεια Αλουμινίου πάχους 2,5 χιλ.
ηλεκτροστατικά βαμμένη. Στερεώνεται με χρήση κατάλληλης κόλλας στο ερμάριο.

Βραχίονας χαλύβδινος εμπορίου, ενεργού μήκους 35 εκ.
τύπου Häfele - Shelf System Bracket Standard Version

Αποστάτης - Στοιχείο αλουμινίου πάχους 8 χιλ.
προτρυπημένο για την οριζόντια σύνδεσης ραφιών
στερεώνεταιι επάνω στο βραχίονα bracket

Φύλλα ερμαρίων ανοιγόμενα από μαύρο MDF πάχους 20 χιλ.
με επένδυση (και στα σόκορα) από ματ HPL laminate πάχους 0.9 χιλ.
τυπου 2902 POLARIS BK της ABET Laminati.

Κανάλι διέλευσης καλωδιώσεων
φωτιστικών σωμάτων ραφιών
Χαλύβδινος σωλήνας Ø 25 χιλ. και πάχος 1.5 χιλ.
Διέρχεται στο διάκενο 30 χιλ. που δημιουργείται ανάμεσα
στο ράφι και την επένδυση GRC

77

15
0

25
0

55

50
7

20
41

5
20

20
32

13
7

25
0

68

2025
285

85 170 85

29
0

45
5

50
7

20
41

5
20

20
32

29
0

45
5

5
25

5

63

Ροζέτα ιδιοκατασκευής δαπέδου
διαμόρφωση απόληξης καναλιού
οδεύσεων καλωδιώσεων
απο αλουμίνιο πάχους 2 χιλ.
Τοποθετείται κολλητά στο δάπεδο.

Παροχή ρεύματος
ενδοδαπέδια

Μετασχηματιστές φωτιστικών
εντός ερμαρίου

Κανάλι διέλευσης
καλωδιώσεων

Γραμμικό φωτιστικό
LED τυπου Stripled - PAN INT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ

1:25, 1:2

Α - Κ21

* Σημεία όδευσης παροχών ρεύματος για τα φωτιστικά σώματα των ραφιών - βλέπε σχέδιο Α-Κ18

*

*

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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