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Για την διαμόρφωση των ακμών τοποθετείται
επιπλέον διατομή, ελάχιστης διάστασης
για την επίτευξη της σωστής γεωμετρίας
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Επικάλυψη στέγης
από φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου (Zinc)
Χρησιμοποιείται το σύστημα σύνδεσης διπλής αναδίπλωσης
φύλλων VM Zinc Plus για "Θερμή" στέγη
(με ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωσητης κάτω επιφάνειας).
Τα φύλλα πάχους 0.7mm είναι σε ρολά των 500 mm, ώστε
να διαμορφώνουν αναδιπλώσεις ύψους 25 mm ανά 430 mm.
Οι αναδιπλώσεις σχηματίζονται με την χρήση ειδικών ανοξείδωτων
στηριγμάτων (της ίδιας εταιρείας) που στερεώνονται στο πέτσωμα.

Τ

Περιμετρικός Ντερές Οριζόντιος
Διαμόρφωση απο στρατζαριστή

ανοξείδωτη λαμαρίνα 2 χιλ.
Στερεώνεται στις στηρίξεις ντερέ

(πλαίσια απο SHS 50)
σε γραμμικά κομμάτια των 3,50 μ.

και γωνιακά 1,50 Χ 1,50 μ.
Στα σημεία των ενώσεών τους,

τοποθετείται τεμάχιο μήκους 30 εκ.
απο κάτω για την αποκατάσταση της συνέχειας,

για τις συστολοδιαστολές και την σφράγιση
των τεμαχίων μεταξύ τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Η στερέωση του πετσώματος στην ξύλινη υπόβαση
  γίνεται με κάρφωμα σε μικρή υποχώρηση, ώστε
  να μην εξέχουν μεταλλικά στοιχεία στην άνω παρειά
  του πετσώματος

- Η επικάλυψη γίνεται με φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου
  VM Zinc PLUS 0.7 mm,  για "θερμή" στέγη
  (με ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωσητης κάτω επιφάνειας)
  σε πράσινο χρωματισμό PIGMENTO vert / green
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Πέτσωμα - Σανίδωμα Στέγης
Κατασκευάζεται απο τάβλες λευκής
ξυλείας (οξιά ή πεύκο) διαστάσεων

120 Χ 22 χιλ. με αρμό μεταξύ τους 8 χιλ.
Το πέτσωμα στερεώνεται στην ξύλινη

υπόβαση με κάρφωμα. Τα καρφιά τοποθετούνται
σε υποχώρηση, ώστε να μην εξέχουν του πετσώματος.

Πέτσωμα - Απόληξη
Στα όρια του πετσώματος περιμετρικά,

τοποθετείται τάβλα πλάτους 30 εκ. για την
διαμόρφωση προβόλου και νεροσταλλάκτη

για την απορροή των ομβρίων
στον ντερέ

Σημεία Ελεύθερης απορροής
(8 τεμάχια)

Διαμόρφωση ρουξουνιών τραπεζοειδούς
σχήματος απο στρατζαριστή
ανοξείδωτη λαμαρίνα 3 χιλ.

Αποτελούν τμήμα των τεμαχίων ντερέ και είναι
ηλεκτροσυγκολλημένα σε αυτά.

Πέτσωμα - Κυκλικές οπές
Το σανίδωμα διαμορφώνεται με περιμετρική

προεξοχή 20 χιλ. απο την διαμορφωμένη οπή

Επικάλυψη στέγης
Διαμόρφωση κορφιά με το σύστημα G3 της VM Zinc
Αποτελεί τυπική λεπτομέρεια για την προστασία ακμών
και στην αλλαγή κλίσεων, απο ενιαίο γραμμικό φύλλο,
πλάτους 370 mm τσακισμένο στην μέση. Στερεώνεται με
αντίστοιχα ειδικά τεμάχια της εταιρείας

Επικάλυψη στέγης
Διαμόρφωση απολήξεων με νεροσταλλάκτη
Η επικάλυψη πάντα εξέχει των κατακόρυφων επιφανειών
(περιμετρικό κάλυμμα κυκλικών οπών / ντερές)
και διαθέτει διαμόρφωση νεροσταλλάκτη απο το ίδιο υλικό
για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων.
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Σημεία Ελεύθερης απορροής
Διαμόρφωση ρουξουνιών τραπεζοειδούς

σχήματος απο στρατζαριστή
ανοξείδωτη λαμαρίνα 2 χιλ.

Αποτελούν τμήμα των τεμαχίων ντερέ και είναι
ηλεκτροσυγκολλημένα σε αυτά.

Τεμάχιο γωνιακό
1,50 Χ 1,50 μ.

Τεμάχιο Γραμμικό 3,50 μ.

Τεμάχιο Γραμμικό 3,50 μ.

Στηρίξεις Ντερέ

Μεταλλική περιμετρική
μετόπη βαμμένη

Από λαμαρίνα 2,5 χιλ. για την κάλυψη του ντερέ
και το τελείωμα της οροφής

(διαμορφώνει νεροσταλλάκτη 20 χιλ.)
σε κομμάτια των 3,50 μ. και γωνιακά 1,50 Χ 1,50 μ.
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Ντερές Οριζόντιος

Απο στρατζαριστή
ανοξείδωτη λαμαρίνα 2 χιλ. Τριγωνικό έλασμα

(αντηρίδα) πάχους 6 χιλ.
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Επικάλυψη στέγης
Διαμόρφωση κορφιά με το
σύστημα G3 της VM Zinc
Αποτελεί τυπική λεπτομέρεια για την
προστασία ακμών και στην αλλαγή κλίσεων,
απο ενιαίο γραμμικό φύλλο,
πλάτους 370 mm τσακισμένο στην μέση.
Στερεώνεται με αντίστοιχα ειδικά τεμάχια της εταιρείας

Πέτσωμα - Σανίδωμα Στέγης
Κατασκευάζεται απο τάβλες λευκής
ξυλείας (οξιά ή πεύκο) διαστάσεων

120 Χ 22 χιλ. με αρμό μεταξύ τους 8 χιλ.
Το πέτσωμα στερεώνεται στην ξύλινη

υπόβαση με κάρφωμα. Τα καρφιά τοποθετούνται
σε υποχώρηση, ώστε να μην εξέχουν του πετσώματος.

Πέτσωμα - Απόληξη
Στα όρια του πετσώματος περιμετρικά,

τοποθετείται τάβλα πλάτους 30 εκ. για την
διαμόρφωση προβόλου. Η άνω παρειά τοπικά

δέχεται υποχώρηση 8 χιλ. για την στερέωση ειδικού
στηρίγματος για την διαμόρφωση του νεροσταλλάκτη

Διαφραγματική Στρώση
Κόντρα-πλακέ Θαλάσσης 20 χιλ.
Τα φύλλα (διάστασης 2,50 Χ 1,25 μ.)
τοποθετούνται σε διαγώνια διάταξη
"σταυρωτά", και στερεώνονται με
βίδωμα στα άνω πέλματα των στοιχείων
του φορέα της στέγης (που είναι συνεπίπεδα).

Περιμετρική Στρώση
Κόντρα-πλακέ Θαλάσσης 40 χιλ.

Τα φύλλα έχουν διάσταση τέτοια, ώστε να
τοποθετούνται ένθετα.

Στερεώνονται με βίδωμα στα κάτω πέλματα
των μεταλλικών μελών. Όπου υπάρχουν

προεξέχοντα μπουλόνια και παξιμάδια,
το κόντρα-πλακέ σκάβεται τοπικά.

Λευκή ξυλεία ελάτης πάχους 60 χιλ.
με κοπή του άνω τμήματος με κλίση 5%.

Τοποθετείται ανά 500 χιλ. στο κόντρα-πλακέ,
με στριφόνια και παρεμβολή γαλβανισμένων

τυποποιημένων γωνιών σύνδεσης.

Θερμομονωση
Ανάμεσα στα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται παπλώματα

ορυκτοβάμβακα πάχους 70 χιλ. Στα σημεία που το ύψος είναι
περιορισμένο τοποθετούνται "πιεστά",

ώστε να ακολουθούν όσο γίνεται την κλίση της στέγης

Λευκή ξυλεία ελάτης πάχους 60 χιλ.
με κοπή του άνω τμήματος με κλίση 5%.
Τοποθετείται ανά 500 χιλ. στο κόντρα-πλακέ,
με στριφόνια και παρεμβολή γαλβανισμένων
τυποποιημένων γωνιών σύνδεσης.

Επικάλυψη στέγης
από φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου (Zinc)

Χρησιμοποιείται το σύστημα σύνδεσης διπλής αναδίπλωσης
φύλλων VM Zinc Plus για "Θερμή" στέγη

(με ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωσητης κάτω επιφάνειας).
Τα φύλλα πάχους 0.7mm είναι σε ρολά των 500 mm, ώστε

να διαμορφώνουν αναδιπλώσεις ύψους 25 mm ανά 430 mm.
Οι αναδιπλώσεις σχηματίζονται με την χρήση ειδικών ανοξείδωτων
στηριγμάτων (της ίδιας εταιρείας) που στερεώνονται στο πέτσωμα.

Ψευδοροφή ξηράς δόμησηςΨευδοροφή ξηράς δόμησης

Κενό 150 χιλ. για την διέλευση
αεραγωγών κλιματισμού

Φράγμα υδρατμών

Μεμβράνη διαπνοής
Φράγμα υδρατμών

Μεμβράνη διαπνοής

ΙΡΕ 80ΙΡΕ 80

SHS
50/4

Μεταλλική στρατζαριστή περιμετρική
μετόπη βαμμένη 210 Χ 65 χιλ.

Από λαμαρίνα 2,5 χιλ. για την κάλυψη του ντερέ
και το τελείωμα της οροφής

(διαμορφώνει νεροσταλλάκτη 20 χιλ.)
σε κομμάτια των 3,50 μ. και γωνιακά 1,50 Χ 1,50 μ.

Στερεώνεται με βίδωμα στο άνω πέλμα, με παρεμβολή
κατάλληλου πλαστικού παρεμβύσματος.
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VMZ Standing seam 

The standing seam system consists of a  
comprehensive range of robust components 
that ensures appropriate and correct  
installation is achieved. It is also important 
that standing seam roofs are installed by 
properly trained and equipped professionals. 

Individual panels are held in place at the top 
of the pitch by a minimum of 5 fixed clips 
and then towards the lower portion of the 
panel by sliding clips allowing thermal 
movement. These stainless steel clips, which 
are fixed to the structure, are crimped inside 
the joints. Thus the fixing clips for panels and 
flashings never penetrate the material and 
therefore do not affect the appearance or 
damage the waterproofing. The low height of 
the seams (25mm standard) and the 600mm 
maximum spacing between joints give the 
roof a light, harmonious appearance.  

The standing seam system is available in 
various standard coil dimensions shown in 
the table on the opposite page. Non-standard 
widths between 60mm and 600mm can also 
be produced.  

The standing seam panels weigh approx  
6kg per m2. 

See pages 8 and 9 for samples of the 7 
pre-weathered and engraved finishes. 

The system is emminently suitable for warm 
roof constructions (pages 12-21) and for cold 
roof constructions (pages 24-29). 

VMZINC PLUS is a unique patented product 
that allows zinc to be installed on ventilated 
plywood (page 26) as well as specific warm 
(non-ventilated) substrates (pages 12-21). 
The product consists of VMZINC (in all 
finishes) having a 60μm coating applied to 
the underside thus allowing a more varied 
amount of substrates to be used and 
eliminating the risk of the formation of 
white rust on the underside of the zinc 
standing seam panels. VMZINC PLUS resists 
to an abrasion of 40 litres when tested in 
accordance with ASTM D 968.

Introduction

Before crimping

Panel dimensions (mm)

After crimping (double lock standing seam)

4

129

430, 530, 600

8

25 26

B A

B A

VMZINC PLUS

Panel B

Panel A
Clip

Installation sequence

1. Position panel A 
2. Engage clips to upstand of panel A and screw fix to substrate 
3. Engage edge of panel B over clip 
4. Crimp all 3 components together to form double lock standing seam  
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αεραγωγών κλιματισμού

Ψευδοροφή ξηράς δόμησης
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Μεταλλική κυλινδρική μετόπη βαμμένη
Από λαμαρίνα 2,5 χιλ. για την διαμόρφωση της κυκλικής
οπής και το φινίρισμα της οροφής
(διαμορφώνει νεροσταλλάκτη 20 χιλ.)
Η άνω παρειά ακολουθεί την κλίση της στέγης.
Βιδώνεται με φρεζάτες βίδες στα UPN 120.

Πέτσωμα - Απόληξη
Στην περίμετρο της οπής, οι τάβλες του πετσώματος
εξέχουν κατά 20 χιλ. Η άνω παρειά τοπικά δέχεται
υποχώρηση 8 χιλ. για την στερέωση ειδικού στηρίγματος
για την διαμόρφωση του νεροσταλλάκτη

*

*
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1. Position panel A 
2. Engage clips to upstand of panel A and screw fix to substrate 
3. Engage edge of panel B over clip 
4. Crimp all 3 components together to form double lock standing seam  

ΣΤΕΓΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Α-Κ16

ΙΟΥΝΙΟΣ 20221 / 50 , 1 / 25 , 1 / 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Τ / κλ. 1 : 5

ΚΑΤΟΨΗ / κλ. 1 : 50

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ / κλ. 1 : 25

ΟΨΗ, ΤΟΜΗ & ΚΑΤΟΨΗ / κλ. 1 : 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Κ / κλ. 1 : 5

Οι αναδιπλώσεις σχηματίζονται με την χρήση ειδικών ανοξείδωτων
στηριγμάτων (της ίδιας εταιρείας) που στερεώνονται στο πέτσωμα.

σύστημα σύνδεσης
με διπλή αναδίπλωση

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΠΗ
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