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ΜΕΛEΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
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ΙΡΕ 160 Κύριες Εγκάρσιες Δοκοί
(τοποθετούνται ανα 3,50 μ)
Οι εγκάρσιες δοκοί είναι συνεχόμενες
και τα δύο άκρα τους που είναι σε πρόβολο
διαμορφώνονται με μείωση - φουρούσια
(κοπή άνω πέλματος και κορμού με κλίση 5%)

ΙΡΕ 160 Κύριες Εγκάρσιες Δοκοί
Διαμόρφωση Φουρουσιού
Διαμόρφωση μείωσης - κοπή άνω πέλματος και κορμού

ΙΡΕ 120 Δευτερεύοντες δοκοί
Τοποθετούνται για την μείωση των ανοιγμάτων και
για την παραλαβή των κατακόρυφων πλαισίων
ακαμψίας με αντιανέμια

Πλαίσια ντερέ
Επαναλαμβανόμενα πλαίσια απο κοιλοδοκούς
SHS 50/4 χιλ. ανά 0,50 μ. που συνδέονται μεταξύ τους
με διαμήκες SHS 50/4 χιλ.
Στερεώνονται στo περιμετρικό L 120/80

UPN 120 Δακτύλιος
Ο Κορμός της διατομής είναι προς το κέντρο του κύκλου.
Τοποθετείται για την δημιουργία κυκλικών οπών στην στέγη
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L 120/80 περιμετρικό
Στερεώνεται στα φουρούσια
(IPE 160 με μείωση - κοπή άνω πέλματος και κορμού)
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ΙΡΕ 160 Κύριες Διαμήκεις Δοκοί
(τοποθετούνται ανα 3,50 μ)
Γεφυρώνουν τα ανοίγματα των εγκάρσιων

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- Οι κύριες δοκοί ΙΡΕ 160, οι δευτερεύουσες δοκοί ΙΡΕ 120,
  οι τεγίδες ΙΡΕ 80 και τα κυκλικά UPN 120,
  έχουν συνεπίπεδο το άνω πέλμα τους (άνω περασιά)
  Στάθμη : +3.39

- Όλα τα μέλη του φορέα είναι κοχλιωτά μεταξύ τους,
  εκτός των πλαισίων στήριξης του Ντερέ που είναι
  ηλεκτροσυγκολλημένα στο περιμετρικό L 120/80/8 χιλ.

ΙΡΕ 80 Τεγίδες
(τοποθετούνται ανά 0,50 μ.)
Σε πθκνή διάταξη για την μείωση των ανοιγμάτων
και για την στερέωση της διαφραγματικής
στρώσης κόντρα-πλακέ θαλάσσης 20 χιλ.)
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Αντηρίδες πλαισίων ντερέ
Όπου συντρέχει ΙΡΕ 160 με μείωση (φουρούσι),
τοποθετείται τριγωνική αντιρίδα 205 Χ 205 χιλ.
απο λαμαρίνα 6 χιλ. για την ακαμψία των πλαισίων
(ανά 1,75μ.).

ΙΡΕ 160 Διαμόρφωση Φουρουσιού
Διαμόρφωση μείωσης - κοπή άνω πέλματος και κορμού.
Στερεώνεται κοχλιωτά στις κύριες διαμήκεις δοκούς.

CHS 101.6/8 Κολώνες
Στερεώνεται κοχλιωτά στις κύριες εγκάρσιες δοκούς
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Ίχνος Υποκείμενων στοιχείων ακαμπτοποίησης
(πλάισια SHS 50/4 με διαγώνια στοιχεία)

- Ανταπόκριση με φορέα στέγης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην πίσω πλευρά υπάρχουν μόνο
δύο αντιρίδες για τον ντερέ, λόγω διέλευσης

Αεραγωγών κλιματισμού αλλά κυρίως γιατί υπάρχει
ανταπόκριση με τα κατακόρυφα πλαίσια ακαμπτοποίησης

SHS 50, οπότε δεν εμφανίζονται στρέψεις.
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Στις θέσεις αυτές τοποθετούνται Τ 50/6 χιλ.
λόγω των κλιματιστικών μονάδων
(άνω πέλματα περασιά με IPE160)
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Μ12

Κάτω παρειά ξύλινου πετσώματος στέγης

ΙΡΕ 160 (Φουρούσι)
με διαμόρφωση μείωσης
- κοπή άνω πέλματος και κορμού

κλίση 5%
ΙΡΕ 160 (Κύρια  εγκάρσια Δοκός)
με διαμόρφωση μείωσης
- κοπή άνω πέλματος και κορμού

L 120/80/8 L 120/80/8

+3.39

+3.025
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Τριγωνικό έλασμα
(αντηρίδα) πάχους 6 χιλ.

+3.025

+3.23 +3.23

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΙΡΕ 120 (Φουρούσι)

+ L 120/80/8 με πλάισιο ντερέ

Σ5'

Τριγωνικό έλασμα (αντηρίδα) πάχους 6 χιλ.
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Κάτω παρειά ξύλινου πετσώματος στέγης

Τριγωνικό έλασμα (αντηρίδα) πάχους 6 χιλ.

ΙΡΕ 160 (Κύρια  εγκάρσια Δοκός)
με διαμόρφωση μείωσης
- κοπή άνω πέλματος και κορμού

κλίση 5%
ΙΡΕ 160 (Κύρια  εγκάρσια Δοκός)
με διαμόρφωση μείωσης
- κοπή άνω πέλματος και κορμού

L 120/80/8 L 120/80/8

+3.39

+3.025

SHS
50/4

SHS
50/4

Τριγωνικό έλασμα
(αντηρίδα) πάχους 6 χιλ.
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ΣΥΝΔΕΣΗ
ΙΡΕ 120 (Κύρια Δοκός)

+ L 120/80/8 με πλάισιο ντερέ
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CHS 101.6/8 (Στύλος)
με κυκλική απόληξη Φ 220/12 χιλ. για

την σύνδεση με τις κύριες δοκούς

Κόμβος Στύλου
Προσυγκολλημένο τμήμα IPE 160

για μήκος 250 χιλ. εκατέρωθεν,
και σύνδεση διαμήκων δοκών με μετωπικές

πλάκες
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Μ12

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΙΡΕ 120 + ΙΡΕ 80

ΙΡΕ 120

ΙΡΕ 80

ΙΡΕ 80+3.39Σ4

ΙΡΕ 120

Μ12

+3.39UPN 120
ΣΥΝΔΕΣΗ

UPN 120 + ΙΡΕ 120

Σ6 ΙΡΕ 120

ΣΥΝΔΕΣΗ
UPN 120 + ΙΡΕ 80

Σ6'

ΙΡΕ 80

ΙΡΕ 80
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+3.39UPN 120

Οι αναμονές για την κοχλίωση είναι ηλεκτροσυγκολλημένες στο ΙΡΕ 120

Οι αναμονές για την κοχλίωση είναι ηλεκτροσυγκολλημένες στο UPN 120
ΠΡΟΣΟΧΗ : Στα σημεία που τα ΙΡΕ 120 είναι υπό γωνία σε κάτοψη,
οι αναμονές προσαρμόζονται καταλλήλως,
με επαύξηση του μήκους τους (ελάχιστο 60 χιλ.) σε κάτοψη

Οι αναμονές για την κοχλίωση είναι ηλεκτροσυγκολλημένες στο UPN 120
ΠΡΟΣΟΧΗ : Στα σημεία που τα ΙΡΕ 80 είναι υπό γωνία σε κάτοψη,
οι αναμονές προσαρμόζονται καταλλήλως,
με επαύξηση του μήκους τους (ελάχιστο 60 χιλ.) σε κάτοψη
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ΙΡΕ 160

ΙΡΕ 120

ΙΡΕ 120
ΣΥΝΔΕΣΗ

ΙΡΕ 160 + ΙΡΕ 120
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ΙΡΕ 160

ΙΡΕ 160
ΣΥΝΔΕΣΗ

ΙΡΕ 160 + ΙΡΕ 160

ΙΡΕ 160

ΙΡΕ 80

ΙΡΕ 80
ΣΥΝΔΕΣΗ

ΙΡΕ 160 + ΙΡΕ 80
Μ12
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+3.39
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Οι αναμονές για την κοχλίωση είναι ηλεκτροσυγκολλημένες στο ΙΡΕ 160

Οι αναμονές για την κοχλίωση είναι ηλεκτροσυγκολλημένες στο ΙΡΕ 160

Οι αναμονές για την κοχλίωση είναι ηλεκτροσυγκολλημένες στο ΙΡΕ 160
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ΙΡΕ 160 (Κύρια  εγκάρσια Δοκός)
με διαμόρφωση μείωσης
- κοπή άνω πέλματος και κορμού

+3.39

+3.23

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΜΒΟΥ
CHS 101.6/8 (Στύλος) με κύρια

εγκάρσια δοκό ΙΡΕ 160
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CHS 101.6/8 (Στύλος)
με κυκλική απόληξη Φ 220/12 χιλ. για

την σύνδεση με τις κύριες δοκούς

Κόμβος Στύλου
Προσυγκολλημένο τμήμα IPE 160

για μήκος 250 χιλ. εκατέρωθεν,
και σύνδεση διαμήκων δοκών με μετωπικές

πλάκες (αποκατάσταση συνέχειας)
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Κεφαλή (άνω σύνδεση)
Κυκλική απόληξη Φ 220/12 χιλ. για
την σύνδεση με τις κύριες δοκούς.

Βίδωμα με 8 Μ12

CHS
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ΙΡΕ 160 +3.39

+3.23

C
H

S 
10

1.
6/

8

CHS 100/8 (Στύλος)
με κυκλική απόληξη Φ 220/12 χιλ. για

την σύνδεση με τις κύριες δοκούς

Κόμβος Στύλου
Προσυγκολλημένο τμήμα IPE 160

για μήκος 250 χιλ. εκατέρωθεν,
και σύνδεση διαμήκων δοκών με μετωπικές

πλάκες (αποκατάσταση συνέχειας)

Αποκατάσταση συνέχειας διαμήκους δοκού ΙΡΕ 160

Μετωπική πλάκα
2PL 142/170/10 χιλ.

για στερέωση με 3 ζεύγη Μ12

ΙΡΕ 160
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8CHS 101.6/8 (Στύλος)
με κυκλική απόληξη Φ 220/12 χιλ. για

την σύνδεση με τις κύριες δοκούς
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Έδραση (κάτω σύνδεση)
Επιφάνεια  220/220/15 χιλ. για

την σύνδεση με πλάκα θεμελίωσης.
Βίδωμα με 4 Μ16

ΙΡΕ 160

ΣΤΕΓΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α-Κ14
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