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Γραμμικό φωτιστικό
σώμα Stripled - PAN INT

Γραμμικό φωτιστικό
σώμα Stripled - PAN INT
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* Τύπος Α: 375mm
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* Τύπος Β: 410mm
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Ράφι - Στρατζαρισμένη χαλύβδινη
επιφάνεια πάχους 2.5mm

Αποστάτης - Στοιχείο αλουμινίου πάχους 8 χιλ.
προτρυπημένο για την οριζόντια σύνδεσης ραφιών
στερεώνεταιι επάνω στο βραχίονα bracket

Βραχίονας χαλύβδινος εμπορίου, ενεργού μήκους 35 εκ.
τύπου Häfele - Shelf System Bracket Standard Version

* Ράφι τύπος Α : τοποθετείται μπροστά από επενδύσεις GRC
Ράφι τύπος Β : τοποθετείται μπροστά από υαλοστάσια

Τύπος Α Τύπος Β

Διάτρητος χαλύβδινος επιτοιχος οδηγός
τύπου Hafele - U Channel for wall mounting
Single slot (12X17mm).
Βιδώνεται στη κατακόρυφη λάμα 50/4 χιλ.
Κανάλι διέλευσης καλωδιώσεων
φωτιστικών σωμάτων ραφιών
Χαλύβδινος σωλήνας Ø 25 χιλ. και πάχος 1.5 χιλ.
Διέρχεται στο διάκενο 30 χιλ. που δημιουργείται ανάμεσα
στο ράφι και την επένδυση GRC

Αντιθαμβωτική διάταξη
Προφίλ αλουμινίου Γ 25/25/2 χιλ.
Τοποθετείται με διπλή αυτοκόλλητη ταινία σε θέση
που θα αποφασιστεί κατόπιν δοκιμής με σκοπό να
μην δημιουργείται θάμβωση εξωτερικά στις όψεις του κτιρίου

Ράφι - Στρατζαρισμένη χαλύβδινη
επιφάνεια πάχους 2.5mm

Διάτρητος χαλύβδινος επιτοιχος οδηγός
τύπου Hafele - U Channel for wall mounting
Single slot (12X17mm).
Βιδώνεται στη κατακόρυφη λάμα 50/4 χιλ.

Αποστάτης - Στοιχείο αλουμινίου πάχους 8 χιλ.
προτρυπημένο για την οριζόντια σύνδεσης ραφιών
στερεώνεταιι επάνω στο βραχίονα bracket

Βραχίονας χαλύβδινος εμπορίου,
ενεργού μήκους 35 εκ.
τύπου Häfele - Shelf System Bracket Standard Version

Διάτρητος χαλύβδινος επιτοιχος οδηγός
τύπου Hafele - U Channel for wall mounting
Single slot (12X17mm).
Βιδώνεται στη κατακόρυφη λάμα 50/4 χιλ.

Βραχίονας χαλύβδινος εμπορίου,
ενεργού μήκους 35 εκ.
τύπου Häfele - Shelf System Bracket Standard Version

Αποστάτης - Στοιχείο αλουμινίου πάχους 8 χιλ.
προτρυπημένο για την οριζόντια σύνδεσης ραφιών
στερεώνεταιι επάνω στο βραχίονα bracket

Ράφι - Στρατζαρισμένη χαλύβδινη
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επιφάνεια πάχους 2.5mm
Αποστάτης - Στοιχείο αλουμινίου πάχους 8 χιλ.
προτρυπημένο για την οριζόντια σύνδεσης ραφιών
στερεώνεταιι επάνω στο βραχίονα bracket

Διάτρητος χαλύβδινος επιτοιχος οδηγός
τύπου Hafele - U Channel for wall mounting
Single slot (12X17mm).
Βιδώνεται στη κατακόρυφη λάμα 50/4 χιλ.

Βραχίονας χαλύβδινος εμπορίου, ενεργού μήκους 35 εκ.
τύπου Häfele - Shelf System Bracket Standard Version
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Στοιχείο GRC

Polyamide
Καρέ 20

Λάμα 50/4
SHS 50/4

Polyamide
Καρέ 20

Λάμα 50/4
SHS 50/4

Οπή σύνδεσης ραφιών
Τοποθετείται χαλύβδινος πύρος
για την συγκράτηση των ραφιών
στον αποστάτη

Κατακόρυφο κανάλι διέλευσης καλωδιώσεων

Ράφι Τύπος Α Ράφι Τύπος Β

Τερματική επένδυση ραφιού
Τύπος Β

Οπή σύνδεσης ραφιών
Τοποθετείται χαλύβδινος πύρος
για την συγκράτηση των ραφιών
στον αποστάτη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ

1:2

Α - Κ20

* Σημεία όδευσης παροχών ρεύματος για τα φωτιστικά σώματα των ραφιών - βλέπε σχέδιο Α-Κ18
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ


	Α-Κ20 Εξοπλισμός & Επίπλωση - Λεπτ Ραφιών

		2022-11-10T16:58:50+0200
	Anastasios Papageorgiou
	Ακριβές αντίγραφο ελεγμένου σχεδίου από την ΕΦΑ Πόλης Αθηνών σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΠΟΑ/369985/27.09.2021




