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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:ΣΤΑΔΙΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΚΛΙΜΑΚΑ:

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ    /    ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΜΕΛEΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
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Αφαιρετή κατακόρυφη
λάμα 50/4 χιλ.
για την τοποθέτηση
του υαλοπίνακα και
του θερμομονωτικού πανέλου

Διαμόρφωση γωνίας
13 Χ 13, πάχους 4 χιλ.
για το εσωτερικό φινίρισμα
των υαλοπινάκων

Καρέ 12 κατακόρυφο,
στο ύψος των επενδύσεων

για την απόκρυψη της
μηχανικής στερέωσης των GRC

καρέ
12

καρέ
12

Λάμα 50/4 (προβολή)
ηλεκτροσυγκολλημένη
στα πλαίσια SHS 50

Λάμα 50/4 (προβολή)
ηλεκτροσυγκολλημένη
στα πλαίσια SHS 50

* * *

*

*

*Τα κατακόρυφα και οριζόντια
καρέ 20, είναι προσυγκολλημένα
στα πλαίσια SHS 50

επένδυση GRC

επένδυση GRC

αρμός

επένδυση GRC

SHS 50/4

Λ10'

Αντιανέμια
RHS 50/30/4

επένδυση GRC

επένδυση GRC

SHS 50/4

Λ9'

μασίφ
14/12

λά
μα

 4
8/

2 
χι

λ.
(κ

ατ
αφ

ρα
γή

)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Μηχανική στερέωση ERGOFIX

Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε ηλεκτροσυγκολλημένο παξιμάδι

στις προεξοχές 50Χ50 χιλ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
Μηχανική στερέωση ERGOFIX

Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε διαμορφωμένο σπείρωμα στο SHS 50,

με παξιμάδι

SHS 25/2 SHS 25/2 (τοπικό μήκους 150χιλ.)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 1
Μηχανική στερέωση ERGOFIX

Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε διαμορφωμένο σπείρωμα στο

SHS 50, με παξιμάδι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 2
Μηχανική στερέωση ERGOFIX

Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε ηλεκτροσυγκολλημένο τοπικό

SHS 25/2 χιλ.  μήκους 50 χιλ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 1
Μηχανική στερέωση ERGOFIX
Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε διαμορφωμένο σπείρωμα στο SHS
50, με παξιμάδι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 2
Μηχανική στερέωση ERGOFIX
Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε ηλεκτροσυγκολλημένο τοπικό SHS
25/2 χιλ.  μήκους 150 χιλ.
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Διαμόρφωση γωνίας
13 Χ 13, πάχους 4 χιλ.

για το εσωτερικό φινίρισμα
των υαλοπινάκων
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RHS 50/30/4
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SHS 25/2
(τοπικό 50χιλ.)
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
Μηχανική στερέωση ERGOFIX

Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε διαμορφωμένο σπείρωμα

στο SHS 50, με παξιμάδι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Μηχανική στερέωση ERGOFIX
Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε ηλεκτροσυγκολλημένο παξιμάδι
στις προεξοχές 50Χ50 χιλ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 2
Μηχανική στερέωση ERGOFIX

Ανοξείδωτη διάταξη που βιδώνεται
σε ηλεκτροσυγκολλημένο τοπικό

SHS 25/2 χιλ.  μήκους 50 χιλ.

SHS 50/4

SHS 50/4 SHS 50/4

ΕΞΩ
ΕΞΩ

Λαμαρίνα 2 χιλ.
Ηλεκτροσυγκολλημένη για

εξωτερική ασφάλεια και σαν
πλάτη για την τοποθέτηση

της θερμομόνωσης με ψεκασμό

Θερμομονωτικό πανέλο
πλαγιοκάλυψης πολυουρεθάνης
πάχους 30 χιλ. (επίπεδο)

Θερμομονωτικό πανέλο
πλαγιοκάλυψης πολυουρεθάνης
πάχους 30 χιλ. (επίπεδο)

Θερμομονωτικό πανέλο
πλαγιοκάλυψης
πολυουρεθάνης
πάχους 30 χιλ. (επίπεδο)

Διαμόρφωση γωνίας
50 Χ 50, πάχους 4 χιλ.

για το εσωτερικό φινίρισμα
των υαλοπινάκων

ΕΞΩ

Θερμομόνωση
με αφρό πολυουρεθάνης
(εφαρμογή με έγχυση )

Αντιανέμια
RHS 50/30/4

Αντιανέμια
RHS 50/30/4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
( Λ6, Λ7, Λ8, Λ9, Λ9', Λ10, Λ10', Λ11 ) Α-Κ11
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