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όριο ασφάλτου που αποξηλώνεται

ώστε να τοποθετηθεί κηπευτικό χώμα

περίγραμμα διαμόρφωσης για κάδους
που αποξηλώνεται

Αποθήκη

Ράμπα κλίσης 5%
πρόσβαση ΑΜΕΑ

Είσοδος 1

Είσοδος 3

Είσοδος 2
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Πάγκος - καθιστικό
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+0.30

-0.15
±0.00

-0.35

Επέμβαση στο
υφιστάμενο δάπεδο
(άσφαλτος), για την

κατασκευή οριζόντιας
επιφάνειας μπροστά απο

την ράμπα

-0.35

Περιμετρική ζώνη για την προσαρμογή των κλίσεων

Προσεκτική αφαίρεση της ασφάλτου
απο το όριο της υφιστάμενης μαρμάρινης
πλακόστρωσης, ώστε να γίνει πλήρωση
του οικοπέδου με κηπευτικό χώμα

Προσεκτική αφαίρεση της ασφάλτου
απο το όριο της υφιστάμενης
μαρμάρινης πλακόστρωσης,
ώστε να γίνει πλήρωση με
κηπευτικό χώμα

Προσεκτική αφαίρεση της ασφάλτου απο το
όριο της υφιστάμενης μαρμάρινης
πλακόστρωσης, ώστε να γίνει πλήρωση με
κηπευτικό χώμα

Κλάδεμα δέντρου, λόγω δαπέδου &
οροφής

Πωλητήριο - Εσωτερικό δάπεδο

Κοπή δέντρου

Φύτευση νέου δέντρου

Νέα στρεβλή επιφάνεια απο τσιμεντοκονία
για την παραλαβή της υφιστάμενης

πλακόστρωσης με το νέο επίπεδο +0.45
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Αντικλεπτικό σύστημα
σε εσοχή, κάτω απο

τις λίθινες πλάκες

Στύλος Στύλος Στύλος

ΣτύλοςΣτύλος Στύλος Στύλος Στύλος
Στύλος

Στύλος Στύλος Στύλος

ΣτύλοςΣτύλος

Προβολή στέγης

Αντικλεπτικό σύστημα
σε εσοχή, κάτω απο
τις λίθινες πλάκες

Κλάδεμα δέντρου, λόγω οροφής

Περιμετρική σκοτία 30 χιλ.
με τα στοιχεία της όψης

Περιμετρική σκοτία 30 χιλ.
με τα στοιχεία της όψης

αποχέτευση

απ
οχέτευση

αποχέτευση

Λ

Μ

K

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

Λίθινες πλάκες πάχους 2 εκ.
σε τυποποιημένο πλάτος 50 εκ.
Επιφανειακή αντιολισθητική επεξεργασία
με χτύπημα (θραπινάρισμα) και βούρτσισμα.

Διαμόρφωση απο ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
με επεξεργασία θραπιναρίσματος
- Περιμετρικό στοιχείο πλάτους 5 εκ. για τον
  εγκιβωτισμό των λίθινων πλακών. Αποτελεί μέρος
  της διαμόρφωσης της υπόβασης απο μπετόν.
- Διαμόρφωση πάγκου
- Διαμόρφωση δαπέδου μπροστά απο την ράμπα

Κηπευτικό χώμα - φυσικό έδαφος
που προσαρμόζεται στις διαμορφώσεις του Π.Χ.
Μετά το πέρας των εκσκαφών, η περιοχή
συμπληρώνεται με κηπευτικό χώμα.

Π Ποδοτάπητας ένθετος
Eνιαίος πάχους 17χιλ., που τοποθετείται σε ειδικά
διαμορφωμένη εσοχή στο δάπεδο (δεν τοποθετούνται
λίθινες πλάκες). Ειδικός για εξωτερικό χώρο, που
αποτελείται απο γραμμικά προφιλ αλουμινίου και
ένθετες λωρίδες απορροφητικού υλικού.
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Λ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ 16 εκ.

Γέμισμα + κόλλα

Διαμόρφωση βάσης
απο μπετόν Β' Φάσης

Ολόσωμο λίθινο σκαλοπάτι

Λ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ 15 εκ.

Γέμισμα + κόλλα

Διαμόρφωση βάσης
απο μπετόν Β' Φάσης

Ολόσωμο λίθινο σκαλοπάτι

Διαμόρφωση βάσης
απο μπετόν Β' Φάσης

Ολόσωμο λίθινο σκαλοπάτι

Γέμισμα + κόλλα
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Θραπινάρισμα
Η σκυροδέτηση γίνεται χωρίς

φαλτόπηχη, οι ακμές διαμορφώνονται
με το θραπινάρισμα

Λ. Δ1

Το έδαφος διαμορφώνεται
στην περιοχή κατάλληλα

ώστε να μην ξεπερνάει
υψομετρικά τον περιμετρικό πρόβολο

Διαμόρφωση
νεροσταλλάκτη

Γέμισμα + κόλλα

Λ. Δ1'

Γέμισμα + κόλλα
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Tuftiguard Plain Tuftiguard Classic and Design 
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FR

Nuway tuftiguard HD – plain, classic, design and FR

Maximum length per module 2500mm

Maximum width per module 750mm

Maximum weight per module 23kg/m2

Depth 12mm 17mm

Scraper bar material Aluminium Aluminium

Construction Closed Closed

Number of wiper strips 2 2

Total weight (kg/m2) 17 24

Max static load (kg/cm2) 900 900

Dynamic load (kg)  
2 wheels 80mm, 20,000 passes

350 350

Fire behaviour EN13501-1 Cfl-s1 (with FR rubber) Bfl-s1 (with FR rubber)

Frames A selection of recessed matwell frames are available, please see page 55 for details

Ramp frame model ARF 50 ARF 70

Manufacturing method Entrance flooring system with scraper bars and rubber wiper strips

Wiper designs Plain, grey fibres, coloured fibres

Wiper material Rubber

Pile material 100% Polyamide BCF

To find out more about how our Nuway ranges help to create better environments, please visit our web site  
and download the enviironmental data sheets www.forbo-flooring.co.uk/cbedownloads
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All dimensions are approximate.

Tuftiguard HD Plain Tuftiguard HD 
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Tuftiguard HD classic/ 
Tuftiguard HD FR

Technical specifications

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π.Χ - ΔΑΠΕΔΑ
ΧΑΡΑΞΗ & ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Α-Κ03

ΙΟΥΝΙΟΣ 20221 / 50 , 1 / 5

ΚΑΤΟΨΗ / κλ. 1 : 50

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / κλ. 1 : 5

2. Κυκλικά Υποστυλώματα (Εσωτερικά & Εξωτερικά)
Οι αρμοί των πλακών διέρχονται αξονικά,
για την δυνατότητα τοποθέτησης τους (τεταρτοκυκλική απότμιση)
και αφήνουν αρμό 1εκ περιμετρικά της κολώνας
που γεμίζεται με κατάλληλο ελαστικό αρμόστοκο.

1. Εξωτερικά Κατακόρυφα Πλαίσια SHS 50
Οι αρμοί των πλακών διέρχονται αξονικά,
για την δυνατότητα τοποθέτησης τους (ορθογωνική απότμιση)
και αφήνουν αρμό 5 χιλ. περιμετρικά της κολώνας
που γεμίζεται με κατάλληλο ελαστικό αρμόστοκο.

0. Εσωτερικά
Οι πλάκες τερματίζουν σε απόσταση 3 εκ. απο το υαλοστάσιο
σχηματίζοντας περιμετρική σκοτία στο δάπεδο, εκτός των
περιοχών των εισόδων.
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